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曰本 I 


このコンバージョンレンズは、フィルター径び 37 mm のソニー製デジタルビデオ 
カメラレコーダー（し^下、力;<ラとする)用です。付属のアダプター U ングを取 
り付けることによりフィルター径び 30 mm のソニー製力;>< ラにもご使用になれ 
ます。 


么警告安をのために 


ソニー製品は、安全に充分配慮されていまず。しかし、まちびった使いかたをす 
ると、人身事故び起さるおそれびありを険です。事故を防ぐために次のことを必 
ずお守りください。 

• 安全のための注意事項を守る。 

• 故障したら使わずに、ソニーの相談窓□へ相談ずる。 


A 警告 

下記のを 意事 頂を守 6 ないと、 事 巧によ D 死亡や大 
けび の原因となります。 

直接太陽を跟かないでください。 

目を痛めたり、失明の原因となることびありまず。 

IA を意 

下記のを 意事 頂を巧 6 ないとけがをずることがあり 
まず。 


コンバージョンレンズに取り付いた MC プ □ テクターなどを取りはずすときは、 


English 


The Sony VCL-HGA07B conversion lens is designed 1 or use witn Sonv digital video 
camera recorder (referred to below as "camera"). The camera filter is 37 mm in 
diameter. You can also use the supplied adaptor ring to mount the conversion lens 
with the 30-min-diaineter filter Sony digital video camera recorder. 

WARNING 

Do not directly look at the sun through this conversion lens. 

Doing so might harm your eyes or cause loss of eyesight. 

Caution on detaching the MC protector 

To remove the MC protector or other accessory attached to the conversion lens, put 
a soft cloth over the MC protector and slowly unscrew it. (See illustration【g) 

To avoid injury, be careful not to drop the conversion lens. 

Careless handling may cause unexpected injury. 

Attaching the conversion lens 

With 37 mm diameter filter 

1 Remove the lens caps on the front and rear of the conversion lens. 

2 Mount the conversion lens to the camera. (See illustration 口） 

With 30 mm diameter filter 

1 Remove the lens caps on the front and rear of the conversion lens. 

2 Mount the supplied adaptor ring to the camera. 

3 Attach the conversion lens to the adaptor ring. (See illustration 口） 


お買い上げいただきありびとラございまず。 

す邸化 I この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と 
山日で I 製品の取り扱いかたをおしています。 この取巧説明書を 
よくお読みのラえ、 製品を安全にお使いください。お読みになったあと 
は、いつでも見られるところに必ず保管してください。 
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MC プ n テクターなどに柔 5 かい巧などをあて、ゆつく D ゆるめてください。 
( イラスト田参照） 

コンパ ’ ージョンレンズを落下して、けびをしないように巧分にごミち意くださし、。 
ま意をおこたると、思わめけがをずることびあ 0 まず。 


コンパージョンレンズの取り付けかた 

フィルター径 37mm の場合 

7 コン yV— ジョンレンズの前後のキヤップをはずず。 

2 カメラにコンパ ’ ージョンレンズを取り付ける。（イラスト田参照） 

フィルター径 3 Om m の場合 

7 コン yV— ジョンレンズの前後のキヤップをはずず。 

2 付属のアダプターリングをカメラに取り付ける。 

3 アダプターリングにコンパージョンレンズを取り付ける。（イラスト田参照 ) 

* 取0付けるカメラはイラストのちのとはかぎりません。 


アダプターリングの取日はずしかた 

アダプター U ングびコンバージョンレンズや力^ラ等から取りはずしにくいと 
さは、付属のアダプター U ングレンチをご使用ください。（イラスト回参照） 


使用上のごミ主意 

• コンバージョンレンズをお使いになるとさに、フィルターを同時に使用するこ 
とはおずすめでさません。 

• 持ち運びの隙は、コンバージョンレンズを取りはずしてください。 

• 保管の隙は、必ずキャップを取り付けて < ださい。 

• 湿度の高い場所に長期間置かないでください。カビび発生することびありま 
す。 

• カメラにコンバージョンレンズを取り付けたまま机の上などに置いた場合、力 
メラによっては不安定になりますので、取り扱いにごミ主意ください。 

• コンバージョンレンズ装着時は衝撃を与えないよラにご注意ください。 

• コンバージョンレンズとフラッシュを併用してご使用の場合、広角 ( W ) 側で画 
面の一部びケラレ（暗くなる）ることびあります。そのような場をは、ズームの 
倍率を望遠 ( T ) 側に移動させ、暗 < ならない位置を選んで < ださい。 

• コンバージョンレンズを使って撮影中、望遠 ( T ) 側でピントび合わないことび 
あります。そのような場合はズームの倍率を広角 ( W ) 側へ移動させ、ピントの 
合ラ位置を選んでください。 

使用上の制限について 

お使いの力 ラによってはコンバージョンレンズを取0付けると 

一 内蔵フラッシュび自動的に発光禁止になるモデルびあります。自動的に発光禁 
止にな5ないモデルでち、画像にコンバージョンレンズの影びでさる場合びあ 
るため、使用をおすすめでさません。内蔵フラッシュを発光禁止に設定してお 
使いください。 

ーナイトショット/ナイトショットプラス/ホ□グラフィック AF /ナイトフ 
レーミング/赤外線リモコンなどの機能び使用でさない場合びありまず。 

結露について 

結露とは、コンバージョンレンズを寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだと 

さなどに、コンバージョンレンズの内側やが側に水滴びつくことです。結露を起 

こりにくくするためには、一度コンバージョンレンズをビニール袋かバックなど 

に入れて、使用する環境の温度になじませてから、取り出してください。 


• ihe camera you attach the conversion lens to does not have to be the same as the 
one illustrated. 

Detaching the adaptor ring 

If detacnmg the adaptor ring from the conversion lens or the camera is difficult, use 
the supplied adaptor ring wrench. (See illustration 回） 

Notes on use 

• Using a filter when the conversion lens is attached is not recommended. 

• Detach the conversion lens when transporting. 

• Always put lens caps on the conversion lens when storing. 

• Do not keep the conversion lens in a very humid place for a long period of time or 
mold may develop. 

• Be careful when placine the camera on a table or other flat surface with the 
conversion lens mounted. Depending on the camera model, the camera body may 
be unstable. 

• Be careful not to hit the conversion lens when it is attached to the camera. 

• When using the conversion lens with a flash, part of the screen may darken at the 
wide-angle position. If this occurs, adjust the zoom towards the telephoto position 
until the effect disappears. 

• When using the conversion lens at a telephoto position, the image may be out of 
focus. If this occurs, adjust the zoom towards the wide-angle position until the 
image is in focus. 

Restrictions on use 

Depending on your camera, the following may happen when attaching the 
conversion lens: 

— The built-in flash may be disabled automatically. It is not recommended to use 
the conversion lens with 江 camera that cannot be disabled automatically, because 
a shadow of the conversion lens may appear in the image. Set the flash to be 
disabled before use. 

— You maybe unable to use functions such as NightShot, NightShot plus, Hologram 
AF, NightFraming and Infra-red remote control. 

Condensation 

Condensation may appear on the conversion lens ii it is taken directly from a cold 
place to a warm place. To prevent this, place the conversion lens in a plastic bag or 
something similar before taking it to a warm place. When the air temperature inside 
the bag reaches the surrounding temperature, take the conversion lens out. 

Cleaning the conversion lens 

Remove any dust from the surface of the conversion lens with a blower brush or soft 
brush. Wipe off fingerprints or other smears with a soft cloth slightly moistened with 
a mild detergent solution. 

Specifications 

Magnification 
Lens structure 
Screw diameter 
Dimensions 

Maximum diameter: 

Total length: 

Mass (excluding the caps) 

Included items 


0.75 

4 groups, 4 elements 
M37 X 0.75 

Approx. 0 62 mm (21/2 in.) 

Approx. 28.5 mm (11/8 in.) 

Approx.175 g (6.2 oz.) 

Wide conversion lens (1), Lens cap (for the front 
and back of the lens) (2), Adaptor ring (30 mm) (1)， 
Adaptor ring wrench (1), Carrying pouch (1), Set of 
printed documentation 


お手入れについて 

コンバージョンレンズ表面についたホコ U は、ブ□ワーブラシか柔らかい刷毛で 
取ってください。指紋、その他のミちれは中性洗剤液と柔らかい巧でなさ取ってく 
ださい。 


保証書とアフターヴービス 

保証書について 

• この製品には保証書び添付されていますので、お買い上げ店でお毒け取りくだ 
さい。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大切に保管してください。 

• 保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

アフターサービスにごいて 

調子び悪いとをはまずチェックを 

この説明書をもラー度ご覧になってお調べください。 


Design and specifications are subject to change witnout notice. 


Fran^ais 


Le convertisseur Sony VCL-HGA07B est con(；u pour etre utilise avec un cam ろ scope 
enregistreur video numenque Sony (design ろ ci-apres par le terme « cam ろ scope »). Le 
diametre du filtre du cam ろ scope est de 37 mm. Vous pouvez aussi utiliser la bague 
d adaptation fournie pour monter le convertisseur sur un camescope enregistreur 
video numenque Sony avec un filtre de diametre de 30 mm. 

AVERTISSEMENT 

Ne regardez pas directement le soleil a travers ce convertisseur. 

Ceci peut entrainer des lesions visuelles ou la perte de la vue. 

Precautions a prendre pour retirer le protecteur MC 

Pour retirer le protecteur MC ou un accessoire fixe au convertisseur, recouvrez-le 
dun chiffon doux et devissez-le avec precaution. (Voir I’illustration [p 
Pour eviter toute blessure, faites attention de ne pas laisser tomber le convertisseur. 
Une mauvaise manipulation peut causer des blessures accidentelles. 


さく ® るが旱弓ミ省、雙ち说などは、 http://www.sony.co.jp/support 

ホ ームへーンを C を巧くたごい。 


巧い方相談窓口 



フリーダイヤル .0120-333-020 



携帯電話 -PHS •—部の IP 電話' • 046目- 31-2 百11 


定記番号へ接続を' 

受付時間月〜金： 日:日日〜 1狂00 


最初のガイダンスび 

±旧.祝日：日: 00 〜 17:00 


流れている間に 

修巧巧設巧口 


r 400 j+r#j 

フリーダイヤル . 01 20-222-330 


を押してください。 

携帯電話. PHS' -部の1 P 電話'' 0466-31 -2531 


直接、担当お□へ 

※あ巧説明書 -U モコン等の厲乂巧該はこち5へお問い合わせくだで い。 


おつなぞしまず。 

受付時間月〜金： 9:00〜20:00 



±-日顶日：日: 00 〜 17:00 



FAX (巧通) 01 20-333-389 I 



ソニー株式会社〒1日 8-007 已東を都港区港南1 -7-1 


http://www.sony.net/ 

この説明書は、古紙70%政上の再生紙と、 

V0C (揮発性有機化合物)ゼ□植物油型ィ 
ンキを使用していまず。 

Printed on 70% or more recycled paper 
using VOC (Volatile Organic 
Compound)-free vegetable oil based ink. 


それでち具合の悪いとさは 

ソニーの相談窓□へご相談<ださい。 

ご相談になるとをは、次のことをお知らせください。 

• 型名： VCL - HGA 07 B 
• 故障の状態：でさるだけ詳しく 
• お買い上げ年月曰 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていたださます。詳しくは保証書をご覧 
<ださい。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持でさる場をは、ご要望により有料修理させていたださま 
す。 


まな仕様 

倍率 日.75倍 

レンズ構成 4群4枚 

取り付けネジ径 M 37 X 0.75 

大ささ最大径 約¢62 mm 

全長 約 28.5 mm 

質量(キャップを除く）約 175 g 

同栖物 ワイドコンバージョンレンズ （ 1)、 

レンズキャップ(前後各])、 

アダプター U ング (3 日 mm )(] )、 

アダプター U ングレンチ（り、 

キヤ U ングポーチ（1)、 

印刷物一式 

仕様およびが観は、改良のため予告なく変更することびあ0ますび、ご了承 < だ 
さい。 


Fixation du convertisseur 

Avec un filtre de diametre de 37 mm 

1 Retirez les capuchons de I'avant et de I'arriere du convertisseur. 

2 Montez le convertisseur sur le camescope. (Voir illustration 日） 

Avec un filtre de diametre de 30 mm 

1 Retirez les capuchons de I'avant et de I'arriere du convertisseur. 

2 Montez la bague d'adaptation fournie sur le camescope. 

3 Fixez le convertisseur sur la bague d'adaptation. (Voir I'illustration 

因） 

• Le camescope sur lequel le convertisseur est fixe peut etre different de celui montre 
sur I’illustration. 

Retrait de la bague d'adaptation 

Si la bague d’adaptation est difficile a retirer du convertisseur ou du camescope, 

utilisez la de pour bague intermediaire fournie. (Voir rillustration 回） 

Remarques sur I'emploi 

• II nest pas conseille d utiliser un filtre avec le convertisseur attacne. 

• Retirez le convertisseur lorsque vous transportez le camescope. 

• 民 emettez toujours les capuchons sur le convertisseur avant de le ranger. 

• Pour eviter lapparition de moisissure, ne laissez pas le convertisseur longtemps a 
un e 打 droit tres humide. 

• Faites attention si vous mettez le camescope sur une taole ou une surface plane 
lorsque le convertisseur est en place. En fonction du mod を le de camescope, le 
boitier du camescope peut etre instable. 

• Faites attention de ne pas frapper le convertisseur quand il est fixe au camescope. 

• Lors de I’utilisation du convertisseur avec un flash, une partie de lecran peut etre 
sombre a la position grand angle. Si cela se proauit, reglez le zoom vers la position 
teleobjectif jusqu a ce que I’effet disparaisse. 

• Lors de I’utilisation du convertisseur a la position tdeobjectif, I’iinage peut etre 

幻 oue. Si cela se produit, reglez le zoom vers la position grand angle jusqu る ce que 
r image soit nette. 


Restrictions d'emploi 

Selon le camescope utilise, les cas suivants peuvent se presenter quand ie 
convertisseur est en place : 

—Le flasn integre peut etre desactive automatiquement. II nest pas recommande 
d utiliser le convertisseur avec un camescope sur lequel le flash ne peut pas etre 
desactive automatiquement parce que 1，01 nbre du convertisseur peut apparaitre sur 
rimage. Desactivez le flash avant d utiliser le camescope. 

—Vous ne pourrez peut-etre pas utiliser des fonctions telles que NightShot, 
NightShot plus, Hologram aF, NightFraming et la お lecommande infrarouee. 

Condensation 

De la condensation peut apparaitre sur le convertisseur s，il est deplace directement 
dun endroit froid vei*s un endroit chaud. Pour eviter la condensation, placez le 
convertisseur dans un sac plastique ou quelque chose de similaire avant de lamener 
dans lendroit chaud. Sortez le convertisseur du sac lorsque la temperature de lair a 
I’inteneur du sac a atteint la temperature ambiante. 

Nettoyage du convertisseur 

Enlevez la poussiere de la surface du convertisseur avec une brosse soufflante ou une 
brosse douce. Essuyez les traces de doigts ou autres saletes avec un chiffon doux, 
impregne dune solution detergente legere. 


Specifications 


Grossissement 0,75 


Structure des lentilles 
Diametre de vis 
Dimensions 

Diametre maximal: 
Longueur totale: 

Poids (sans les capuchons) 


4 groupes, 4 elements 
M37 X 0,75 

environ 0 62 mm (21/2 po.) 
environ 28,5 mm (11/8 po.) 
environ 175 g (6,2 oz) 


Articles inclus Objectif de conversion grand-angie (1)，Capuchons de 

convertisseur (pour I’avant et larriere du convertisseur) 
(2), Bague d’adaptation (30 mm) (1),Cle pour bague 
intermediaire (1)Etui (1)，Jeu de documents imprimes 

La conception et les specifications peuvent etre modinees sans preavis. 


Deutsch 


Der Konverter Sony V し L-riGA07B ist zur Verwendung mit einem digitalen Sony- 
Camcorder (im Folgenden als "Kamera" bezeichnet) eedacht. Der Kamerafilter hat 
einen Durchmesser von 37 mm. Sie konnen auch den mitgelieferten Adapterring 
verwenden, um den Konverter mit dem 30-mm-Durchniesser-Filter am digitalen 
Sony-Camcorder anzubringen. 


WARNUNG 

Blicken Sie nicht durch diesen Konverter direkt in die Sonne. 

Andernfalls kann es zu Augenschaden oder dem Verlust der Sehkraft kommen. 

VorsichtsmaRregel zum Abnehmen des MC-Schutzfilters 

Wenn Sie den am Konverter usw. angebrachten MC-Schutzfilter oder andere 
Zubenorteile abnehmen wollen, legen Sie ein weiches Tuch fiber den MC- 
Schutzfilter und schrauben ihn da 打打 langsam ab. (Siehe Abbiidu 打 g 【tj ) 

Um Verletzungen zu vermeiden, achten Me darauf, den Konverter nicnt fallen zu 
lassen. 

Bei unvorsichtiger Handhabung besteht unerwartete Verletzungsgefahr. 


Anbringen des Konverters 

Bei einem Filter mit 37 mm Durchmesser 

1 Entfernen Sie die Objektivschutzdeckel vorn und hinten am 
Konverter. 

2 Bringen Sie den Konverter an der Kamera an. (Siehe Abbildung 口） 
Bei einem Filter mit 30 mm Durchmesser 

1 Entfernen Sie die Objektivschutzdeckel vorn und hinten am 
Konverter. 

2 Bringen Sie den mitgelieferten Adapterring an der Kamera an. 

3 Bringen Sie den Konverter am Adapterring an. (Siehe Abbildung 口） 

• Die Kamera, an der Sie den Konverter anbringen, kann sich von der hier 
abgebildeten unterscheiden. 

Abnehmen des Adapterrings 

Wenn sich der Adapterring nur schwer vom Konverter oder der Kamera abnehmen 
lasst, verwenden Sie den mitgelieferten Adapterringschlussel. (Siehe Abbildung 回） 

Hinweise zur Verwendung 

• Verwendung eines Filters bei angebrachtem Konverter wird nicht empfohlen. 

• Nehmen Sie den Konverter beim Transport ab. 

• Wenn Sie den Konverter aufbewahren, bringen Sie unbedingt die 
Objektivschutzkappen an. 

• Achten Sie darauf, dass der Konverter nicht む ber langere Zeit hoher 
Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, da sich sonst Schimmel biiden kann. 

• Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kamera mit angebrachtem Konverter aui einen 
Tisch oder eine andere ebene Oberflache legen. Je nach dem Kameramodell kann 
der Kamerkorper instabil sein. 

• Achten Sie darauf, dass der Konverter nicht angestofien und beschadigt wird, 
wenn er an der Kamera angebracht ist. 

• Bei Verwendung des Konverters mit Blitz kann der 民 andbereich des 
Bildschirmbilds in Weitwmke い Position verdunkelt sein. In diesem Fall die 
Zoomposition in Richtung Tele einstellen, Dis dieser Effekt verschwindet. 

• Bei Verwendung des Konverters in Tele-Position kann aas Bild schlecht fokussiert 
sein. In diesem Fall das Zoom in Richtung Weitwinkel einstellen, bis das Bild 
scharfgestellt ist. 

Einschrankungen 

Je nach Ihrer Kamera kann Folgendes beim Anbringen des Konverters auftreten: 
—Der eingebaute Blitz kann automatisch deaktiviert werden. Es wird nicht 
empfohlen, den Konverter zu verwenden, wenn der integrierte Blitz Ihrer Kamera 
nicht automatisch deaktiviert wird, weil ein Schatten des Konverters im Bild 
erscheinen kann. Deaktivieren Sie vor der Verwendung den Blitz. 

—Funktionen wie NightShot, NightShot plus, Hologram AF, NightFraming sowie 
die Infraro 卜 Fernbedienung konnen moglicherweise nicht verwendet werden. 

Kondensation 

Auf der Linse kann sich Kondensation niederschlagen, wenn der Konverter direkt 
von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Um dies zu verhindern, 
stecken Sie den Konverter in einen Plastik ら eutelo. A., bevor Sie ihn in einen 
warmen Raum bringen. Wenn die Temperatur im Beutel die Umgebungstemperatur 
angenommen hat, nehmen Sie den Konverter heraus. 

Reinigen des Konverters 

Entfernen Sie Staub mit einem Blasepinsel oder einem sonstigen weichen Pinsel von 
der Oberflache des Konverters. Zum Entfernen von Fineerabdrucken oder Schlieren 
verwenden Sie ein weiches, leicht mit mildem Haushaltsreiniger aneefeuchtetes 
Tuch. 


Espanol 


El objetivo de conversion VCL-HGA07B Sony ha sido disenado para utilizarse con 
una videocamara digital Sony (en adelante "camara"). じ 1 filtro de la camara es de 
37 mm de di る metro. Tambien podra utilizar el anillo adaptador suministrado para 
montar el objetivo de conversion en una videocamara digital J5ony con filtro de 30 
mm de diametro. 

ADVERTENCIA 

No mire directamente el sol a traves de este objetivo de conversion. 

Si lo hiciese poaria danar sus ojos o causar la perdida de la vista. 

Precaucion al extraer el protector MC 

Para extraer el protector MC u otro accesorio njado al objetivo de conversion, 
coloque un pano suave encima de dicho protector M し y desenrosquelo lentamente. 
(Consulte la ilustracion R.) 

Para evitar lesiones, tenga cuidado de no dejar caer el objetivo de conversion. 

El manejo descuidado podria causar lesiones imprevistas. 


Colocacion del objetivo de conversion 

Con filtro de 37 mm de diametro 

1 Extraiga las tapas para el objetivo de las partes frontal y posterior 
del objetivo de conversion. 

2 Fije el objetivo de conversion a la camara. (Consulte la ilustracion 凸 •) 

Con filtro de 30 mm de diametro 

1 Extraiga las tapas para el objetivo de las partes frontal y posterior 
del objetivo de conversion. 

2 Fije el anillo adaptador suministrado a la camara. 

3 Fije el objetivo de conversion al anillo adaptador. (Consulte la 
ilustracion 凸 .） 

* La camara en la que fije el objetivo de conversion puede no ser la misma que la 
mostrada en la ilustracion. 


Extraccion del anillo adaptador 

Si el desmontaje del anillo adaptador del objetivo de conversion o de la camara 

resulta dificil, utilice la Have del anillo adaptador suministrada. (Consulte la 

ilustracion Is1.) 

Notas sobre la utilizacion 

• No se recomienda utilizar un filtro cuando se haya instalado el objetivo de 
conversion. 

• Antes del transporte, desmonte el objetivo de conversion. 

• Antes de almacenar el objetivo de conversion, coloquele las tapas para el objetivo. 

• No guarde el objetivo de conversion en un lugar muy humedo durante mucho 
tiempo ya que poaria enmohecerse. 

• Tenga cuidado cuando coloque la camara sobre una mesa u otra superficie plana 
con el objetivo de conversion montaao. Dependiendo del modelo de la camara, el 
cuerpo de la misma puede ser inestable. 

• Tenga cuidado de no golpear el objetivo de conversion cuando lo fije a la camara. 

• Cuando utilice el objetivo de conversion con un flash, es posible que se oscurezca 
una parte de la pantalla en la posicion de gran angular. Si ocurre esto, ajuste el 
zoom hacia la posicion de telefoto hasta que desaparezca el efecto. 

• Cuando utilice el objetivo de conversion en una posicion de telefoto, es posible 
que se desenfoque la imagen. Si ocurre esto, ajuste el zoom hacia la posicion de 
gran angular hasta que la imagen quede enfocada. 


Restricciones en la utilizacion 

Dependiendo de su camara, cuando nje el oDjetivo de conversion puede suceder lo 
siguiente: 

—El flash incorporado puede inhabilitarse automaticamente. No se recomienda 
utilizar el filtro de conversion con una camara en la que no pueda inhabilitarse 
automaticamente, porque en la imagen podria aparecer una sombra del objetivo 
de conversion. Ajuste el flash para que se i 打 habilite antes de la utilizacion. 

—Es posible que no pueda utilizar funciones tales como NightShot, NightShot plus, 
Hologram AF, NightFraming, ni el control remoto por rayos infrarrojos. 

Condensacion de humedad 

Si traslada el objetivo de conversion directamente de un lugar irio a otro c ろ lido, es 
posible que se produzca condensacion de humedad en el mismo. Para evitar esto, 
coloque el objetivo de conversion en una bolsa de plastico o algo similar antes de 
trasladarlo a un lugar calido. Cuando la temperatura del interior de la bolsa alcance 
la temperatura del entorno, extraiga el objetivo de conversion. 

Limpieza del objetivo de conversion 

Elimine el polvo de la superficie del objetivo de conversion con un cepillo soplador u 
otro cepillo suave. Limpie las huellas dactilares u otras manchas con un pano suave 
ligeramente humedecido en una solucion poco concentrada de detergente. 


Especificaciones 


Aumento 


0,75 


Estructura del objetivo 4 grupos, 4 elementos 
Diametro de la rosea M37 x 0,75 
Dimensiones 

Diametro maximo: Aprox. 0 62 mm 


Longitud total: Aprox. 28,5 mm 

Peso (excluye 打 do las tapas) Aprox.175 g 

Elementos incluidos Objetivo de conversion para gran angular (1), Tap a para 

el objetivo (para las partes frontal y posterior) (2), Anillo 
adaptador (30 mm) (1), Llave del anillo adaptador 
(1), Funda de transporte (1), Juego de documentacion 
impresa 


El diseno y las especificaciones estan sujetos a cambios sin previo aviso. 


Nederlands 


De Sony VCL - HGA07B voorzetlens is ontwikkeld voor gebruik met de Sony digitale 
videocamcorder (hierna genoemd "camera"). Het camerafilter is 37 mm in diameter. 
U kunt 00 k de meegeleverde verloopring gebruiken om de voorzetlens met de 
30-inm-diameter filter te monteren op de Sony digitale videocamcorder. 

WAARSCHUWING 

Kijk niet recht in de zon via deze voorzetlens. 

Dat is slecht voor uw ogen en kan uw gezichtsvermogen aantasten. 

Waarschuwing bij het verwijderen van de MC- 
beschermer 


Om de MC-beschermer of een ander accessoires van een voorzetlens te verwijderen, 
pakt u de MC-beschermer vast met een zacht doeKje en draait u deze iangzaam los. 
(zie afbeelding 因） 

Laat de voorzetlens niet vallen, om schade of letsel te voorkomen. 

Onvoorzichtigheid kan onverwachte verwondingen tot gevolg hebben. 


Technische Daten 

Vergrofierung 0,75 

Objektivaufbau 4 Gruppen, 4 Element 

Gewindedurchmesser M37 x 0,75 


Abmessungen 

Max. Durchmesser: ca. 0 62 mm 


Gesamtlange: ca. 28,5 mm 

Gewicht (ohne Deckel) ca.175 g 

Mitgeliefertes Zubehor Weitwinkelkonverter (1), Objektivdeckel (fur die 

Vorderseite und 民む ckseite des Objektivs) (2), Adapterring 
(30 mm) (1), Adapterringschlussel (1), Tragetasche (1), 
Anleitungen 


Anderungen bei Design und technischen Daten Dleiben ohne vorherige 
A 打 k む ndigung vorbehalten. 


Bevestigen van de voorzetlens 

Met de 37 mm diameter filter 

1 Verwijder de lensdoppen van de voorkant en de achterkant van de 
voorzetlens. 

2 Monteer de voorzetlens op de camera, (zie afbeelding 口） 

Met de 30 mm diameter filter 

1 Verwijder de lensdoppen van de voorkant en de achterkant van de 
voorzetlens. 

2 Monteer de meegeleverde verloopring op de camera. 

3 Bevestig de voorzetlens op de verloopring. (zie afbeelding 口） 

• De camera waarop u de voorzetlens bevestigt hoeft niet hetzelfde te zijn als de lens 
op de afbeelding. 

Het losmaken van de verloopring 

Als het moeilijk is om de verloopring los te make 打 van de voorzetlens of de camera, 
gebruik dan de meegeleverde verloopringsleutel. (zie afbeelding 回） 

Opmerkingen voor het gebruik 

• Het gebruik van een filter wordt niet aanbevolen als de voorzetlens is aangebracht. 

• Verwijder de conversielens als u de camera vervoert. 

• Plaats a 叫 d beide lensdoppen op de voorzetlens voordat u die opbergt. 

• Bewaar de voorzetlens niet langere tijd op een zeer vochtige plaats om 
schimmelvorming te voorkomen. 


• Wees voorzichtig wanneer u de camera met daarop de voorzetlens gemonteerd, 
op een tafelblad of ander plat oppervlak plaatst. Afhankelijk van het cameramodel 
kan de body van de camera instabiel zijn. 

• Wees voorzichtig dat u niet hard tegen de voorzetlens aanstoot als deze is 
bevestigd aan de camera. 

• Bij gebruik van de voorzetlens met een flitser, kan een deel van het scherm donker 
kleuren bij de grootbeeldhoek. Als dit gebeurt, dient u de zoom in te stellen op 
tele-positie tot het effect verdwijnt. 

• Bij het gebruik van de voorzetlens in tele-positie, kan de afbeelding onscherp z リ n. 
Als dit gebeurt, dient u de zoom in te stellen op groothoekpositie tot de afbeelding 
scherp is. 

Beperkingen 叫 het gebruik 

Afhankelijk van uw camera, kan het volgende gebeuren als u de voorzetlens 
bevestigt: 

—Soms kan de ingebouwde flitser automatisch worden uitgeschakeld. Het 
wordt niet aanbevolen om de voorzetlens bij een camera te gebruiken die niet 
automatisch kan worden uitgeschakeld omdat een schaduw van de voorzetlens op 
de afbeelding kan versch リ nen. Schakel de flitser uit voor gebruik. 

—De speciale functies zoals NightShot, NightShot plus, Hologram AF, NightFramine 
en Infrarood afstandsbediening kunnen in sommige gevallen niet worden 
gebruikt. 

Condensatie 

Er kan condensatie optreden op de voorzetlens als deze direct van een koude naar 
een warme plek wordt gebracht. Om dat te voorkomen, verpakt u de voorzetlens 
van tevoren in een plastic zak of iets dergelijks voordat u aeze naar een warme plek 
brengt. Pas wanneer de lucht in de plastic zak op dezelfde temperatuur is gekomen 
als de warme omgeving, kunt u de conversielens uit de plastic zak halen. 

Reinigen van de conversielens 

Als de conversielens stoffig is, kunt u deze schoonmaken met een zacht kwastje of 
blaaskwastje. Vingerafdrukken of andere vlekken kunt u wegvegen met een zacht 
doekje, licht bevochtigd met wat mild zeepsop. 


Technische gegevens 

Vergroting 0,75 

Lensstructuur 4 groepen, 4 elementen 

Schroefdiameter M37 x 0.75 

Afmetingen 


Maximale diameter: Ongeveer 0 62 mm 

Totale lenste: Ongeveer 28,5 mm 

Gewicht (zonder lensdoppen) Ongeveer 175 g 

B リ geleverd toebehoren Groothoek-voorzetle 打 s (1)，Lensdop (voorkant en 

achterkant van de lens) (2), Verlooprine (30 mm) (1), 
Verloopringsleutel (1), Draagtasje (1), 白 andleiding en 
documentatie 


Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder 
kennisgeving. 
































































































Svenska 


Sony VCL-HGA07B konverter ar konstruerad for anvandning med en Sony digital 
videokamera (nedan kallad "kamera"). Kamerans filterdiameter ar 37 mm. Du kan 
aven anvanda den medfoljande adapterringen for att montera konvertern pa en Sony 
digital videokamera med filterdiameter pa 30 mm. 

VARNING 

Titta inte direkt mot solen genom denna konverter. 

Det kan skada ogonen eller orsaka synforlust. 

Att tanka pa vid bor け agning av MC-skyddet 

For att ta av MC-skyddet eller annat tillbehor pasatt pa konvertern, lagg en mjuk 
duk over MC-skyddet och skruva forsiktigt av det. (Se illustration 因） 

Var mycket forsiktig sa att du inte tappar konvertern och skadar dig. 

Oaktsam bantering kan leda till oforutsedda personskador. 


Satta pa konvertern 

Med filter med 37 mm diameter 

1 Ta av linslocken pa framsidan och baksidan av konvertern. 

2 Montera konvertern pa kameran. (Se illustration 口） 

Med filter med 30 mm diameter 

1 Ta av linslocken pa framsidan och baksidan av konvertern. 

2 Montera den medfoljande adapterringen pa kameran. 

3 Satt pa konvertern pa adapterringen. (Se illustration 口） 

* Kameran pa vilken du satter pa konvertern behover inte vara just den som visas pa 
bilden. 


Ta av adapterringen 

Om det ar svart att ta av adapterringen fran konvertern eller kameran, anvand den 
medfoljande nyckeln ror adapterringen. (Se illustration 回） 

Anmarkningar gallande bruk 

• Anvandning av filter nar Konvertern ar monterad rekomme 打 deras inte. 

• Ta av konvertern vid transport. 

• Satt alltid pa linslocken pa konvertern vid forvaring. 

• Konvertern ska inte forvaras pa en fuktig plats under lang tid, annars kan mogel 
bildas. 

• Var forsiktig nar kameran stalls pa ett bord eller annan plan yta med konvertern 
monterad. Beroende pa vilken kameramodell det g ミ Her, kan kamerahuset s は 
ostadigt. 

• Var forsiktig sa att du inte slar emot konvertern nar den sitter pa kameran. 

• Nar konvertern anvands med en blixt, kan en del av sKarmen bli mork i 
vidvinkellaffet. Om detta intrafFar, justera zoomen mot telelaget tills den oonskade 
effekten tas bort. 

• Nar konvertern anvanas i telelaget, kan det handa att bilden inte ar i fokus. Om 
detta intraffar, justera zoomen mot viavinkellaget tills bilden ar i fokus. 

Begransningar for anvandning 

Beroende pa kameran kan foljande intraffa nar konvertern satts pa: 

—Den inbyggda blixten kanske kopplas ur automatiskt. Det rekommenderas inte att 
konvertern anvands med en kamera som inte kopplas ur automatiskt, eftersom en 
skugga av konvertern kan synas pa bilden. Gor lamplig installning sa att blixten 
kopplas ur fore anvandning. 

—Det ar mojligt att det inte gar att anvanda funktioner som Nigh れ hot, NightShot 
plus, Hologram AF, Night を raming och infrarod ijarrkontroll. 

Kondensation 

Kondens kan upptrada pa konvertern om den tas direkt rran en kail plats till 
en varm plats. For att undvika detta, lagg i konvertern i en plastpase eller 打を got 
liknande in 打 an den tas in till en varm plats. Nar temperaturen inuti p ミ sen har 
samma lufttemperatur som den omgivande temperaturen, kan konvertern tas ut. 

Rengoring av konvertern 

Ta bort eventuellt damm fran ytan pa konvertern med en b は sborste eller en mjuk 
borste. Torka bort fingeravtryck eller andra slags flackar med en mjuk torkduk som 
fuktats latt med en mild rengoringsmedelslosning. 


Specifikationer 


Forstoring 

Linsuppbyggnad 

Gangdiameter 

Storlek 

Storsta diameter: 


0,75 

4 grupper, 4 element 
M37 X 0,75 

Ca. 0 62 mm 


Total langd: Ca. 28,5 mm 

Vikt (exklusive locken) Ca.175 g 

Inkluderade artiklar Vidvinkelkonverter (1), Linslock (for linsens fram- 
och baksida) (2)，Adapterring (30 mm) (1), Nyckel 
for adapterring (1), Barpase (1), Uppsattning tryckt 
dokumentation 


Utforande och spedfikationer kan andras utan foregaende meddelande. 


Italiano 


Lbbiettivo di conversione Sony VCL-HOA07B e destinato all’uso con una 
videocamera digitale Sony (dbra in poi chiamata "videocamera"). II diametro del 
filtro della videocamera misura 37 mm. Utilizzando lanello adattatore e inoltre 
possibile montare lbbiettivo di conversione su una videocamera digitale Sony con 
diametro del filtro di 30 mm. 


AVVERTENZA 

Si raccomanda di non osservare direttamente il sole attraverso loDiettivo di 
conversione. 

In caso contrario si potrebbe danneggiare o perdere la vista. 


Avve け enza relative alia rimozione del filtro di 
protezione MC 

II filtro di protezione MC, o un altro accessorio eventualmente applicato aU’oDiettivo 
di conversione, deve essere rimosso ruotandolo con cautela con I’ausilio di un panno 
morbido (come mostra la figura い ). 

Per evitare di ferirsi si raccomanda di non lasciar cadere lbbiettivo di conversione. 

Se maneggiato in modo non appropriate potrebbe causare lesioni. 


Applicazione dell'obiettivo di conversione 

Con filtro da 37 mm di diametro 

1 Rimuovere i copriobiettivo anteriore e posteriore dall'obiettivo di 
conversione. 

2 Montare I'obie け ivo di conversione sulla videocamera (come mostra 
la figura 凸 ) • 

Con filtro da 30 mm di diametro 

1 Rimuovere i copriobiettivo anteriore e posteriore dall'obiettivo di 
conversione. 

2 Montare sulla videocamera I'anello adattatore in dotazione. 

3 Appikare I'obiettivo di conversione sull'anello adattatore (come 
mostra la figura 田 ). 

* La videocamera a cui viene applicato lbbiettivo di conversione potrebbe essere 
diversa da quella illustrata nella figura. 

Rimozione dell'anello adattatore 

Se la rimozione dell’anello adattatore dallbbiettivo di conversione risultasse difficile, 

utilizzare la chiave per lanello adattatore (come mostra la figura 回 ）. 


Note suH'uso 

• Si consiglia di non applicare alcun filtro allbbiettivo di conversione. 

• Quando si trasporta la videocamera rimuovere lbbiettivo di conversione. 

• Applicare sempre i copriobiettivo allbbiettivo di conversione quando viene 
riposto. 

• Per evitare la formazione di muffa non tenere lbbiettivo di conversione in luoghi 
molto umidi per lungni periodi di tempo. 

• Prestare attenzione quando si colloca la videocamera su un tavolo o su una 
superficie piana con lbbiettivo di conversione montato. In base al modello di 
videocamera, il corpo della stessa potrebbe essere instabile. 

• Fare attenzione a non urtare lbbiettivo di conversione quando e montato sulla 
videocamera. 

• Quando si utilizza lbbiettivo ai conversione con il flash, parte dello schermo 
potrebbe risultare piu scura in posizione di grandangolo. In tal caso, regolare lo 
zoom verso la posizione di teleoDiettivo fino alia scomparsa del difetto. 

• Quando si utilizza lbbiettivo ai conversione in posizione teleobiettivo, I’immagine 
potrebbe apparire sfocata. In tal caso, regolare lo zoom verso la posizione di 
grandangolo fino a mettere a fuoco rimmagine. 

Restrizioni d'uso 

A seconda del modello di videocamera in uso, quando si monta lbbiettivo di 
conversione: 

—Il flash incorporate potrebbe disabilitarsi automaticamente. Si consiglia di non 
utilizzare lbbiettivo di conversione con una videocamera il cui flash non possa 
disattivarsi automaticamente, in quanto sull，immagine potrebbe apparire Ibmbra 
dellbbiettivo di conversione. Disattivare il flash prima di usare lapparecchio. 

—Le funzioni NightShot, NightShot plus, Hologram AF, NightFraming nonche il 
teiecomando a infrarossi potrebbero non essere utilizzabili. 

Condensa 

Il passaggio diretto dellbbiettivo di conversione da un luogo freddo a un luogo 
caldo puo causare la formazione di condensa. Per impedire che do accada, inserire 
lbbiettivo di conversione in un sacchetto di plastica prima di spostarlo in un luogo 
caldo. Lo si potra quindi estrarre quando la temperatura dellaria nel sacchetto avra 
raggiunto quella ambiente. 

Pulizia dell'obiettivo di conversione 

Per rimuovere la polvere dalle superfici delloDiettivo di conversione utilizzare un 
pen 打 elli 打 0 soffiatore oppure un normale pen 打 ellino morbido. Le macchie, comprese 
le impronte digitali, devono invece essere rimosse strofinandole delicatamente con 
un panno moroido leggermente inumidito con una soluzione detereente blanda. 


Cara け eristiche tecniche 


Ingra 打 dime 打 to 
Struttura dellbbiettivo 
Diametro vite 
Dimensioni 


0,75 

4 gruppi, 4 elementi 
M37 X 0,75 


Diametro massimo: circa 0 62 mm 

Lunghezza totale: circa 28,5 mm 

Peso (senza i copriobiettivo) circa 175 g 


Accessori inclusi Obiettivo di conversione grandangolare (1), 

copriobiettivo (per i lati anteriore e posteriore 
dellbbiettivo) (2), anello adattatore い 0 mm) (1), chiave 
per lanello adattatore (1), custodia di trasporto (1), 
corredo di documentazione stampata 


Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preawiso. 


Portugues 


A lente de conversao Sony VCL-HGA07B destina-se a ser utilizada com a camara de 
video digital da Sony (referida abaixo como a "c ミ mara"). O filtro da camara e de 37 
mm de diametro. Tambem pode utilizar 0 anel adaptador fornecido para montar a 
lente de conversao com 0 filtro ae 30 mm de diametro da camera, de video digital da 
Sony. 

ADVERTENCIA 

Nao olhe directamente para 0 sol atraves desta lente de conversao. 

Se 0 fizer, pode ferir os olhos ou perder a visao. 

Precau^ao na remo^ao do protector MC 

Para retirar 0 protector MC (multicamadas) ou outro acessorio fixo na lente de 
conversao, coloque um pano macio sobre 0 protector MC e desaperte-o devagar (veja 
a Ilustra; ミ 0 因 ). 

Para evitar ferimentos, tenha cuidado para nao deixar cair a lente de conversao. 

Um manuseamento descuidado pode causar ferimentos imprevistos. 


Fixar a lente de conversao 

Com 0 filtro de 37 mm de diametro 

1 Retire as tampas da parte da frente e de tras da lente de convers ま o. 

2 Monte a lente de conversao na camara (veja a llustra^ ま 0 口 >• 

Com 0 filtro de 30 mm de diametro 

1 Retire as tampas da parte da frente e de tras da lente de convers ま o. 

2 Monte 0 anel adaptador fornecido na camara. 

3 Fixe a lente de conversao no anel adaptador (veja a llustra^ao Q). 

* A camara na qual pretenda fixar a lente de conversao nao tern de ser igual a 
ilustrada neste documento. 


Separar o anel adaptador 

Se for diiicil remover 0 anel adaptador da lente de conversao ou da camara, utilize a 
chave de anel adaptador fornecida (veja a Ilustra; ミ 0 |s]). 

Notas de utiliza^ao 

• Nao se recomenda a utiliza 诗 0 de um filtro quando a lente de conversao estiver 
fixa. 

• Retire a lente de conversao quando transportar a camara. 

• Coloque sempre a tampa da lente na lente de conversao quando guardar a lente. 


• Nao deixe a lente de conversao num local muito humido durante um longo 
periodo de tempo, pois pode ocorrer a forma;ao de bolor. 

• Tenha cuidado ao colocar a camara numa mesa ou superficie plana com a lente de 
conveu ミ 0 montada. Dependendo do modelo da camara, 0 corpo da camara pode 
ficar instavel. 

• Tenha cuidado para nao bater na lente de conversao quando ela estiver fixa na 
c ミ nmra. 

• Quando utilizar a lente de conversao com um flash, uma parte do ecra podera 
escurecer na posi^ao de grande angular. Se isso acontecer, regule 0 zoom para a 
posi^ao de teleobjectiva ate 0 efeito desaparecer. 

• Quando utilizar a lente de conversao na posi^ao de teleobjectiva, a imagem podera 
estar desfocada. Se isso acontecer, regule 0 zoom no sentido da posi^ao de grande 
angular ate a imagem ficar focada. 

Restri ち 6es de utiliza; さ 0 

Dependendo da c 細 ara que tiver, pode acontecer 0 seguinte quando fixar a lente de 
conversao: 

— 0 flash incorporado pode ser automaticamente aesactivado. Nao se recomenda 
a utilizac; る 0 da lente de conversao com uma camara cujo flash nao possa ser 
automaticamente desactivado, porque podera aparecer uma sombra da lente de 
conversao na imagem. Desactive 0 flash antes da utiliza; ミ 0 . 

— Podera nao ser possivel utilizar fun^oes como 0 NightShot, NightShot plus, 
Hologram AF, NightFraming e 0 teiecomando de infravermelhos. 

Condensa; さ 0 

Pode ocorrer condensa; る 0 na lente de conversao se esta for tra 打 sportada 
directamente de um local mo para um local quente. Para evitar isso, antes de a levar 
para um local quente, coloque a lente de conversao num saco de plastico ou algo 
semelhante. Retire a lente de conversao do saco apenas quando a temperatura do ar 
no interior do saco atingir a temperatura ambiente. 

Limpeza da lente de conversao 

Retire to do 0 p6 da superficie da lente de conversao com um pincel de sopro ou um 
pincel macio. Limpe quaisquer impressoes digitais ou outras manchas com um pano 
macio ligeiramente humedecido com uma solu; ミ 0 de detergente suave. 


Caracteristicas tecnicas 

Amplia^ao 
Estrutura da lente 
Diametro do parafuso 
Dimensoes 

Diametro maximo: 
Comprimento total ： 


0,75 

4 grupos, 4 elementos 
M37 X 0,75 


Aprox. 0 62 mm 
Aprox. 28,5 mm 
Peso (exduindo as tampas) Aprox.175 g 

Itens incluidos Objectiva de conversao grande angular (1), Tampa da 

lente (para a parte da frente e de tras da lente) (2)，Anel 
adaptador (30 mm) (1), Chave de anel adaptador (1), 
Bolsa de transporte (1), Documentos impresses 

0 design e as especifica が es estao sujeitos a altera が es sem aviso previo. 


PyccKuu 


KoHBepcMOHHbiM o 6 屯 CKTUB Sony VCL-HGA07B npe^HasHaneH gn 月 ncnonbsoBaHM 巧 
c i^ii(J)poBOM BugeoKaMepoM Sony (MMCHyeMOM qanee ksk "KaMepa"). な uaMCTp 
CBCTO ホ MJIbTpa KaMepbl COCTaB 乃巧 CT 37 MM. Mo ぶ HO TaiOKe BOCnOJIbSOBaTbC ス 
npMjiaraeMHM nepexo 巧 hmm KonbiioM gji 月 yexaHOBKM KOHBepcMOHHoro 06 屯 eKTUsa 
CO CBCTO 本 M 加 TpoM flHaMCTpoM 30 MM Ha 口 M 夺 poByio BMgeoKaMepy Sony. 

nPEAynPE>KAEHi/iE 

He CMOTpuTe Ha connive Mepes gaHHbi な KOHBepcMOHHbi な o 6 T)eKTiiB. 

3to MoxeT npMBecTM K noBpe^fleHMH) mas vum noxepe speHUii. 

Mepbi npeflocTopoKHOCTM npH OTCoeAHHeHHH 

saii^HTHOH HacaqKH 

な ； m CH 巧 TM 巧 saiuMTHO な HacagKM mjim gpyroro npucnocoGjieHua, npwKpenjieHHoro 
K KOHBepcMOHHOMy oGteKTiiBy, o 6 epHMTe aauiMTHyio Hacagicy mhikom XKaHbio m 
M enneHHO otbhhtmtc ee. (Cm. pucynoK 因） 

Bo M36e>KaHMe xpaBMbi cjie 凸 yeT co 6 ;iio 巧 aib ocTopo ぶ HOCTb, mto 6 h He ypoHMXb 
KOHBepCMOHHblM o 6 ち CKTHB. 

HeocTopoxHoe o 6 pameHMe moxct npusecTM k HenpegBMaeHHO な xpasMe. 


noqcoe 冉 HHeHHe KOHBepcHOHHoro o6i>eKTHBa 

Co CBeTO<|>M/1bTpOM AMdMeTpOM 37 MM 

1 CHMMMTe KpbiujKM o6i>eKTMBa c nepe^Heu i/i sagHew CTOpOH 

KOHBepCMOHHOrO 0613 eKTMBS. 

2 yCTdHOBMTe KOHBepCMOHHblM o6'beKTNB Hd KBIViepy. (Cm. pl/ICyHOK 口 ) 

Co CBeTO<|>M/1bTpOM gMaiVieTpOM 30 MM 

1 CHMMMTe KpbiujKM o6i>eKTMBa c nepe^HeM i/i sa^Hen CTOpOH 
KOHBepCI/IOHHOrO o6'beKTNBa. 

2 ycTaHOBMTe npMJiaraeMoe nepexo^Hoe koji 叫 0 Ha Kan/iepy. 

3 noACoeAMHirre KOHBepci/iOHHbiM o6'beKTiiB k nepexoqHOMy koji 叫 y. 

Km. pMcyHOK 凸） 

* KaMepa, k KoxopoM noacoegiiH 巧 ctc 月 KOHBepcMOHHW な oStjCktub, mo 瓜 ct 

OTTIHyaTbC 巧 OT TO 巧 , MTO IlOKaS 江 H 江 Ha pMCyHKe. 


OTCoe 冉 HHeHHe nepexoqHoro kou 叫 a 

B CTiynae boshukhobchuji saTpyaHeHMM npn OTCoeguHeHMU nepexognoro KOJibua 
OT KOHBepcMOHHoro oGicKTiiBa MTiM KaMcpbi, BocnojibsyMTCcb npMJiaraeMbiM 
KHio^oM g;i 巧 nepexo 巧 Horo KOJibya. (Cm. pMcynoK fsl) 


flpHIViewaHH 巧 OTHOCHTeUbHO HCnOllbSOBaHH 巧 

• He peKOMengyeTC 巧 McnonbsoBaxb cbcto 串 wjibTp b cjiywae npMKpenneHMil k 
KaMepe KOHBepcMOHHoro o6i>eKTMBa. 

• OTCOegWH 月 MTe KOHBepCMOHHMM oSTjCKTUB bo BpeM3 TpaHCnopTMpOBKM. 

• ripM xpaHCHMH Bcerga HageBanTe KpbimKM o6 ち eKTMBa na KOHBepcMOHHW な 
o6T>eKTMB. 

• He 巧 epxMTe KOHBepcMOHHbi な o6T>eKTMB npogoTi ぶ MTenbHoe speM 月 bo BJiaxHOM 
Meexe, 4TO MO>KeT npusecTM k oGpasoBaHMio nqeceHU. 

• Ecru k KaMepe npMKpennen KOHBepcnoHHWM oGicktub, 6ygbTe ocTopojKHbi, 
pacnonara;? ee na cTOJie uim 巧 pyrou iijiockom noBepxHOCTM. B saBMCMMOcxM ot 
MOflenM KaMepblOHa mojkct 6biTb HeycTO な 9mbom. 

• BygbTe ocTopo>KHbi, MTo6bi He ygapMTb KOHBepcnoHHbi な oGteKTUB, Korga oh 
npuKpenjieH K KaMepe. 

• npH MCnOTIbSOBaHMM KOHBepCMOHHOrO o6 ち CKTMBa CO BCnblUIKO 巧 ， MaCTb SKpaHa 
B umpoKoyrojibHOM nono>KeHmi mojkct 6 肌 b saxeMHeHa. B xaKOM enynae 
OTperyjiMpy な Te TpaHcd)OKa 口 mh) b nono>KeHMe Tene 幸 oto 巧 0 McsesHOBeHM 月 
gaHHoro 3(j)(J)eKTa. 

• ripM MCnonbSOBaHMM KOHBepCMOHHOrO oGljeKTMB 辽 B nonOJKCHMM Te ； ie(J)OTO, 
M3o6pa^eHMe moxct 6biTb He B 本 OKyce. B 3tom enyyae OTperyjmpy な Te 
TpaHC(J)OKauMio B CTopoHy mnpoKoyro 加 Horo nojioxeHM 月 go Tex nop, noKa 
11306 pa^eHMe He 6yfleT b 4>OKyce. 

OrpdHMHCHMn OTHOCMTe/IbHO l/ICnO/1b30BaHI/lfl 

B 3 辽 BMCMMOCTM OT K 辽 MCpW npM yCT 江 HOBKC KOHBepCMOHHOrO oSlCKTUBa MOXCT 

npoM 30 内 TM cneflyiomee: 

—BexpoeHHa;? BcnwinKa mojkct OTKJiioyaTbc 月 aBTOMaxM^ecKM. He peKOMeHgyeToi 
MCn07Ib30BaTb KOHBepCMOHHblM o6 ち CKTMB C KaMCpOM, KOTOpaH HC MOXCT 
OTKjiioyaTbc 巧 aBTOMaxMMecKM, nocKonbKy na 11306 paxcHMM moxct no 月 BiiTbc 月 
TCHb OT KOHBepCMOHHOrO oG^jCKTIlBa. Hepefl MCnOJIbSOBaHMCM BCnbimKM 
ycTaHOBMxe ee b BbiKnioMCHHoe nojioxeHue. 

— McnojibsoBaHwe TaKMX (J)yHKiiMM, KaK NightShot, NightShot plus, Hologram AF, 
NightFraming M mh 本 paKpacHoro nynbxa aMCTa 叫 MOHHoro ynpaBJieHMH mo^kct 
6bITb HeflOCTynHMM. 

Koh が Hcaqi/m B/iarw 

ripM nepeMe 叫 eHMM KOHBepcMOHHoro o6T>eKTMBa epaay m3 xojio 肿 oro Meexa b 
T eiuioe, Ha hcm moxct npouso な tm KOHaeHcauM3 snarM. 口 ； la npegoTBpa 叫 chm 月 
3TOrO nOMeCTMTe KOHBepCUOHHbl む o6TjeKTMB B njl 江 CTMKOBblM tiaKCT 117111 MTO- 
; 11160 noflo6Hoe nepeg nepeMemeniieM ero b xennoe mccto. Kor 巧 a TeMnepaxypa 
Bosflyxa BHyxpM naKexa 巧 ocTurneT xeMnepaxypH OKpy>Ka の叫 e な cpeflbi, BbiHbxe 

KOHBepCMOHHblM o6 ち CKTMB M3 naKCTa. 

HllCTKa KOHBepCMOHHOrO o6l>eKTMB3 

rioBepxHOCTb KOHBepcMOHHoro oSieKTUBa CTiegyeT osumaTb ot nbiJiM c noMombio 
B03flyXO 巧 yBKM MJIM M^PKOM 叫 CTKM. OTnCMaiKM naJIbUCB MHM flpyme rp 月 3Hbie 

n 月 THa cjiegyeT npoTMpaxb m 巧 nco む XKaHbio, cnerica cmo^chhom b cjia6oM pacTBope 
Moiomero cpeflCTBa. 


TexHHMecKHe xapaKTepvicTHKH 

yBenMHeHMe 0,75 

KoHCTpyKUM 月 o6i)eKTMBa 4 rpynnbi, 4 sjieMeHxa 

孤 aMCTp pe3b6bi M37 X 0,75 

PasMepbi 

MaKCMManbHbiM gwaMeTp: npM6;iM3. 0 62 mm 
06 叫 ail gjiMHa: ITpnGjiMS. 28,5 mm 

Macca (6e3 KpwineK) npM6;iM3.175 r 

KOMnJieKTHOCTb nOCTaBKM inupOKOyrOJIbHblM KOHBepCMOHHblM oSieKTMB 

(1), KpbiuiKa oGieKTUBa (巧订巧 nepegHe な m sa 巧 hcm 
CTOpOH o 6 T>eKTMBa) (2), nepexo 肿 oe koti 叫 0 (30 
MM) (1), KJiioy 巧； nepexoflHoro KOJibya (1 ), 夺 yrjijip 
巧； 13 nepcHOCKM (1), Ha 6 op ne^aiHOM flOKyMeHTaunu 

KOHCTpyKUM 巧！！ TeXHH^eCKMC XapaKTepMCTMKM Moryx 6bnb MSMeHCHbl6e3 

yBeflOMjieHM 月 . 

MaroTOBMTenb ： Cohm Kopnop 白 mluh 
A flpec : 1 - 7-1 KoHaH , MuHaio - Ky , 

Tokmo , 108-0075 SlnoHMjq 
CTpaHa-npoMSBOflUTe/ib ： ^noHM 月 


中文（繁) 


Sony VCL-HGA07B 轉接鏡頭是專為搭お Sony 觀位攝錄放影機（な下稱 
" 攝影機 " ）使用所設計。本攝影機德鏡直徑為 37 mm 。 也可使用隨附的 
鏡頭轉接環將轉接鏡頭安裝至爐鏡直徑為 30 mm 的 Sony 觀位攝錄放影機 
±〇 


靖化 

請勿透過本轉接鏡頭直視太陽， 

な免傷害眼睛或引致喪失視力的風險。 


拆卸 MC 保護鏡時注意事項 

若要取下安裝在轉接鏡頭的 MC 保護鏡或其他配件，請用軟布覆蓋 MC 保護 
鏡，然後慢慢將其旋下。（參見圖因） 

請小む不要讓轉接鏡頭掉落，なを受傷。 

若不謹慎操作將可能導致意外受傷。 


安裝轉接鏡頭 

使用37 mm 直徑的嫣鏡 
1取下轄接鏡頭前後側的鏡頭蓋。 

2將轄接鏡頭安裝至攝影機上。{參見圖田) 


取下鏡頭轉接環 

若難 L 义從轉接鏡頭或攝影機上拆卸鏡頭轉接環，請使用隨附的鏡頭轉接環扳 
手。（參見圖回） 

停恥芦が 

• 若己安裝轉接鏡頭，則不推薦使用爐鏡。 

• 搬運時請拆卸轉接鏡頭。 

• 存放時請務必將鏡頭蓋裝在轉接鏡頭上。 

• 請勿將轉接鏡頭長期存放在極為潮種的地方，否則可能會發霉。 

• 將已安裝轉接鏡頭的攝影機放在桌上或其他平坦表面時，請務必小む。視 
攝影機型號的不同，攝影磯本體可能會不穏。 

• 轉接鏡頭安裝至攝影機時，請小む不要碰撞鏡頭。 

• 使用轉接鏡頭搭配閃光燈時，廣角位置的一部分蜜幕可能會變暗。若發生 
此情況，請將變焦朝增距位置調整，直到變暗部分消失。 

• 在增距位置使用轉接鏡頭時，影像可能會失焦。若發生此情況，請將變焦 
朝廣角位置調整，直到影像聚焦。 

使用上的限制 

視您攝影機的不同，安裝轉接鏡頭時可能會發生下列狀況： 

一可能會自動停用內建閃光燈。不建議使用無法自動停巧閃光燈的攝影機， 

因為影像上可能會出現轉接鏡頭的陰影。使用前請將閃光燈語為停用。 

— 您可能無法使用某些 I 力能，如 NightShot、NightShot plus、Hologram 
AF 、 NightFraming 巧紅外線邁控巧能等。 

運氣凝結 

若直接將轉接鏡頭從寒冷處帶到溫暖處，轉接鏡頭上可能會出現覆氣凝結。 
若要避免覆氣凝結，在將轉接鏡頭帶往溫暖處之前，請放入塑膠袋或類化的 
物品內。等到袋內的空氣溫度達到周圍環境的溫度時，再將轉接鏡頭取出。 

清潔轉接鏡頭 

用吹氣刷或軟刷清除轉接鏡頭表面的灰塵。請 L 义軟お'あ取少許柔性清潔劑溶 
液，將鏡頭上的指印或其他巧漬擦拭乾浮。 

規格 

放大率 0.75 

鏡頭結構 4 組， 4 片 

螺絲直徑 M37 X 0.7 目 

尺寸 

最大直徑： 約如の mm 

總長度： 約 28.5 mm 

質量（不含蓋子） 約 175 g 

所含物品 廣角鏡頭（ 1) 、鏡頭蓋（適用於鏡頭前後側）（ 2 )、 

鏡頭轉接環 （ 30mmHl) 、 鏡頭轉接環扳手（ 1 )、 
攜行包（ 1 )、成套印刷文件 

詔計和規格有所變更時，恕不另巧奉告。 


中文（简） 


Sony VCL-HGA07B 广角镜专口巧计用于 Sony 数稱摄录一体机（な下简称 
"摄录机"）。摄录机的滤光镜直径为37 mm。 您也可な使用随附的转接环 
将此广角镜ま装到滤光镜直径为30 mm 的 Sony 数码摄录一体机上。 

瑶化 

请勿透过本广角镜直视太阳。 

否则可能会损伤您的眼睛或造成失明。 

拆卸 MC 保が镜时的注意事项 

如需取下安装到广角镜上的 MC 保护镜或其他配件，请用软布覆盖 MC 保护 
镜，然后将其慢慢旋下。（参见图因） 

为避を受到伤害，请注意不要跌落广角穂。 

操作不仔细可能导致意外受伤。 

安装广角績 

37 mm 直径滤光境适用 
1取下广角镜前后的镜头盖。 

2将广角镜安装到摄录机上。（参见图凸） 

30 mm 直径滤光镜适巧 
1取下广角镜前后的镜头盖。 

2将随附的转接环を装到摄录机上。 

3 将广角镜安装到转接巧上。（参见图凸） 

お 安装广角観的摄录机并非必须为图中所示的摄录机。 


拆卸转接环 

如果难于从广角镜或摄录机上卸下转接环，请使用随附的转接环扳手。 
见图を） 


(参 


使用须知 

• 如菜安装了广角镜，则不推荐使用滤光镜。 

• 运输时请取下广角镜。 

• 存放广角镜时，应始终装上镜头盖。 

• 请勿将广角簡长期存放在非常潮湿的地方，な免发霉。 

• 在安装广角镜的情况下，将摄录机放到桌子或其他平面上时应小む。取决 
于摄录机型号，机身可能会不稳。 

• 安裝到摄录机上时，小む不要撞ホ广角簡。 

• 在广角髓与闪光灯配合使用的情況下，在广角位置，屏幕局部可能会变 
黑。如果发生送种情况，请向远距位置调整变焦，直到现象消失为止。 
• 在远距位置使用广角儲时，影像可能无法が焦。如果发生送种情況，请向 
广角位置调整变焦，直到影像正确が焦为止。 

使用上的限制 

安装广角镜时，取決于摄录机，可能会出现な下情况： 

一内置闪光灯可能会被自动禁用。建议不要在无法自动禁用内置闪光灯的摄 
录机上使用广角儲，因为广角镜的阴影可能会落到影像上。请在使用之前 
巧巧闪光灯 

- 有时无法使用某些巧能，如 NightShot 功能 、 NightShot plus 巧能、 
Hologram AF 功能、 NightFraming 巧能或红外遥控功能等。 

窒圭零 

如果直接将广角镜从寒冷处带到温暖处，湿气可能会凝结在广角镜上。为避 
免结露，在将广角镜带到温暖处之前，请先将其放入塑料袋或类似的物品 
内，当袋内的空气温度达到周围环境的温度时，再将广角髓取出。 

清；±广ちを戸 

用吹气刷或软刷拂去广角镜表面的灰尘。请将软布在柔性的清洁剂溶液中麵 
湿，然后用它擦净镜头上的指印或其它污溃。 

规格 

放大倍率 0.7 日倍 

镜头构造 4 組， 4 片 

螺纹直径 M37 X 0.75 

尺寸 

最大直径： 

长度： 

质量（不含镜头盖） 

所含物品 


约み 62 mm 
约 28.5 mm 
约 175 g 

广角儲（ 1) 、镜头盖（用于镜头的前、后面）（ 2 )、 
转接环 （30 mm) (1) 、转接环扳手（ 1 )、 

携带包（ 1 )、成套印刷文件 

设计或规格如有变动，恕不另行通知。 

索尼公司 

出版日期： 2010 年 5 月 


色巧 01 


Sony VCL-HGA07B ち叫 3 对ろち Sony 叫ス 1 皂叫づえブト叫)却 
司 ] 互 : 叫（叫計 " ブト叫司 ■" 却 3 を ) 却 A} 普計 7| 勾さ！ ] 巧音叫满舍坤 . ブト叫]却 
皂句を句 ^ 叫早今诗叫哨糾弓音イ • 各るリイ 30mm 句為 
皂詞马 Sony 叫ス 1 皂叫叫えヲ 1• 叫却司 1 丑叫イづ叫巧却ろ喜スよ却雪牛を 

3 立 

芒巧叫巧却ろ晉喜刮イ畔。よ鲁马马音叫坤义ス 1 叫句イ直 . 

ュ專ィ 1 却ちを鲁をなイヲ 1 イ M • イ马喜过ィ 1 马ち每リ叫驾午リ含 1^ 坤 . 

MC 互ち马 E1 宜己 I 人 I を巧人卜寶 

巧叫ス j 却ろ冲す却哥 MC 互互 ■ 吗句をちフ ] 坤早今晉鲁苦句却司ち MC 
互を吗句晉早互司苦对追 ■ を皂苦坤音荀对司言司イを司計召イえ.（ュ导 
囚をる） 

早づ ■ 鲁马云 )■ フ 1 刮刮イち巧叫巧却ろ暑增叫 il 司ヌ 1 结を导を与さ！！ 

罕句イえ. 

句ミイ早罕马却ち钟な却是を早な音喜牛 ^ 舍 1^ 坤 . 

召团玄ちち計： 7| 

37mm ち召普 Eiej 召早 

1 君が召百 ! S 过享 2| 巧 S 智鲁 [【IlCHtsych 

2君 tH 召巧 S 言 m\m\ をち sfLic 卜 . （ IL 岂凸智丕） 

30mm ち g 督 Eiej 召早 
1 巧が召君 ! S 巧享巧巧 S 巧置 [qioits しに 
2 ち辜呂〇 1 过君鲁 m\m\ 忍ち aLi [ h 
3君 W 召巧 S 言 Oi^EI 君 011 をち SLiCh (II 岂凸岂丕） 

* 巧叫巧却ろ暑早坤智ヲ 1■ 叫却ちュ皂斗を。 J を驾直ちおを 1^4. 

01 曾 E1 君巧 I01LH フ I 

巧叫ス j 却ろ里ち•ブト叫1却互早句叫哨句弓喜な il 叫 vfl ち■巧叫句苦 
^半叫ち早今哥叫哨句弓却句暑イ•音さ11早スイえ.（ュ驾回をを） 

人ドか〇 | を〇 | 

• 巧叫巧却ろ音スよ钟却丑 ^ 音坤坤ち ■ 驾句スト去音ちを却ス 1 巧舍 1^ 坤 . 
• 苦巧を叫ち巧叫过却ろ音刮叫 vfl 早召イえ . 

• え哥智叫イちずな巧叫巧却ろ叫却ろ吗鲁ぉ ! 马罕もぃ 1 え . 

• 巧叫巧却ろち吾巧〇い !■ 马ス 1 珪互导を五 7 f 吉苦巧主叫 1 スよフ 1 巧 
旦每を } イ叫 • 句イえ . 

• 巧叫巧却ろ 7 トスよ钟马な坤をち 1 〇 1 鲁里ちブ 1 坤荀ちをぞ坤プ 1■ 叫司■晉 
言坤坤ち罕与さリ早 ^ イえ . ブト叫 ) 却豆 ■ 增却坤却イちブト叫巧苦句 1 ?卜 
昔みス 3 智牛互封舍 ^ 坤 . 

• 巧叫巧却ろ 7 トヲト叫 1 却叫 1 巧却导坤叫ち巧叫 S 却ろ坤を勺音手ス 1 
巧を导を句却句イ互 . 

• 韋坤イ斗を刊巧叫却ろ音 A} 普計ち乃早イ吉却ち与早 7 卜項■斗 
刮句坤叫叫早马召牛封舍坤 . 叫哥乃半叫ちュを S なイ■斗召 
叫外ヌ 1 を喜口よ马刮句豆圣弓さ !) 早句イえ . 

• 口よ马刮ミ 1 イイ巧叫ス J 却ろ吾イ • 普計ち乃早坤ち叫叫ス 1 句圣智〇 1 巧ス 1 
结喜牛叫奇乃半叫 1 ち叫叫ヌ 1 句を马〇 | 巧旱叫召叫外ヌ 1 晉鲁 
马■斗刮句ををス 3 さ D 罕召乂 1 直 . 

入 ^ 寒な 21 xm 

ヲ1 • 叫斗イ坤斗イ吉哥叫过却ろ早却イ坤音斗を苦をな叫背 Ag 营牛 
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